S, Zdravotni tustav se sidlem v Ostraveé
—— Centrum hygienickych laborato¥i
i!?.efﬁmfi ZkuSebni laboratof &. 1393 akreditovans CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
’*4,4@\\“@ Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
L1393 PROTOKOL & 2216/2026
Zikaznik : VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o. Cislo zakazky : 1507
Spojovaci 1539 Piijem vzorku : 20.1.2026 12:01
396 01 Humpolec VySetieni vzorku :  20.1.2026 - 23.1.2026
Cislo jednaci : ZU/37182/2022
Cislo spisu : S-ZU/37182/2022
Spisovy znak : 2.04
Cislo objednavky :  J0053A22 + Dodatek &.1
Informace o vzorku 1
Vzorek ¢islo: 5411
Datum odbéru: 20.1.2026 Cas odbéru: 9:16
Nazev vzorku: vetejny vodovod
Misto odbéru: Horni Ves, &.p. 71, MS
Matrice: voda pitna
Vzorkoval: Stranska Lenka
Metoda vzork.: SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)
Zpisob odbéru: bodovy vzorek
Uéel odbéru: kraceny rozbor pitné vody dle pozadavkd Vyhlaky 8.252/2004 Sb.ve znéni pozd&jsich piedpist,
ptiloha 5
Mnozstvi vzorku: 1,11 )
Mistni méreni
(méfeno na mist® odbéru) =
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP| PouZita metoda Nejistota
chlor volny <0.05 mg/l max.0.30 A |SOP OV 008.01 -
teplota vzorku 4.5 °C 8 - 12 (DH) A [SOP OV 042 1°C
Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni
_ Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouziti metoda Nejistota
amonné ionty <0,060 mg/l max.0.5 A | SOP OV 064 6 -
barva <5 mg/1 Pt max.20 A |[SOPOV064.02 ¢ ]
bromi¢nany <3 ug/l max.10 A | SOP OV 003 6 |
TOC <1,0 mg/1 max.5.0 A |SOP OV 307 g -
dusi¢nany 8.7 mg/l max.50 A |SOPOQOV 064.03 ¢ 10%
dusitany <0,060 mg/l max.0.50 A |SOP OV 064.04 ¢ -
chlore¢nany 26,3 ug/l max.250 A [ SOP OV 003 6 15%
chloritany <15,0 ug/l max.250 A | SOP OV 003 6 2
suma chloreénany a 26,3 pg/l max.250 A | SOP OV 003 6 15%
chloritany a
chut’ pfijatelna - ptijatelna A | SOPQV 062 g -
konduktivita (25°C) 12,2 mS/m max.125 A |SOP OV 011 : 10%
pach pfijatelny - pfijatelny A |SOP OV 062 6 -
pH 6.7 - 6.5-9.5 A [SOP OV 033 g 0.2
zékal 0.42 ZE(n) max.5 A |SOPOV 044.01 ¢ 20%
Zelezo <0.015 mg/] max.0.20 A _[SOP OV 201 "
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka - *Limit TYP | PouZita metoda Nejistota
intestindlni enterokoky 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 906 6
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Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetfeni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzitd metoda Nejistota
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 6 -
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 5 -
podty kolonii pfi 22°C 24 KTI/ml max.200 A | SOP OV 908 6 16-36
poéty kolonii pii 36°C 10 KTJ/ml max.40 A | SOP OV 908 6 5-18

* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodg), nejistota m&feni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhléaska 252/2004 Sb. ve znéni pozdgjsich predpist - pfiloha &. 1

Vyrok o shodé:
DH - doporugena hodnota, neni pfedmétem vyroku o shodg.

Poznimka k odbéru: Odbér je pfedmétem akreditace, aktudlni plan vzorkovani a zdznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi.

Poznamky k analyze:
Pach: stupen 0
Chut’: stupefi 0

Uptesnéni SOP

SOP OV 003 (CSN EN ISO 15061, CSN EN 1SO 10304-1, CSN EN ISO 10304-4)
SOP OV 008.01 (navod firmy HACH)

SOP OV 011 (CSN EN 27888)

SOP OV 033 (CSN 1SO 10523)

SOPOV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP OV 062 (CSN 75 7340)

SOP OV 064.02 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.03 (n&vody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.04 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 307 (CSN EN 1484)

SOP OV 900 (CSN EN ISO 9308-1)

SOP OV 906 (CSN EN 1SO 7899-2)

SOP OV 908 (CSN EN 1SO 6222)

Misto provedeni zkougky (pracovi§té):
¢ - analyzy provedeny pracovidtém Jihlava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy38i nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.

Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Uvedené roziitené nejistoty méfeni jsou sou¢inem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozditeni k=2, coz odpovida hladin¢
spolehlivosti priblizng 95 %, nezohlediiuji vlivy odbéra vzorki.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota m&feni vyjadfena jako 95% konfidentni meze vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdéleni,
nezohlediuji vlivy odberii vzorki.

V piipadg, e odbér neni ptedmatem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zakaznik a laboratof nenese odpovédnost
za tyto informace.
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